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Poszerzamy naszą ofertę pilotów zdalnego sterowania kompatybilnych z drzwiami garażowymi i szlabanami o nową serię FR. 
Przedstawiamy pilot zdalnego sterowania FR1 umożliwiający automatyczne kopiowanie zbliżeniowe zarówno częstotliwości,
 jak i kodu. 

●  Kopiowanie 95% kodów stałych i kodów zmiennych ponad 40 producentów, na którymkolwiek z przycisków pilota.
●  Pobieranie kodu i częstotliwości poprzez ustawienie pilotów naprzeciwko siebie, bez potrzeby konfiguracji. Każdemu 
      przyciskowi przypisane są inne kody i częstotliwości.

           FR1

●  Częstotliwość robocza: 433-868 Mhz. 

PILOTY ZDALNEGO 
STEROWANIA 

4 piloty w 1 
Skopiuj 4 oryginalne piloty

 na jednego pilota ERREBI

Natychmiastowe kopiowanie.
Dwa  łatwe kroki umożliwiające wykonanie kopii. 
1. Przygotowanie pilota. 
2. Przesłanie sygnału z oryginalnego pilota.

leo@hurtowniakluczy.pl



Sekwencja Kopiowania

naciśnij jednocześnie przyciski 1 i 2,
 aż czerwona dioda led zacznie migać. 

Zwolnij przyciski i poczekaj, aż dioda zgaśnie.

naciśnij przycisk, 
który chcesz zapisać. 

Zaświeci się czerwona dioda led i 
będzie emitować światło ciągłe.

naciśnij odpowiedni przycisk 
oryginalnego pilota i przytrzymaj 
go, aż dioda led pilota FR1 

zacznie emitować zielone 
światło ciągłe.
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Jeżeli po pewnym czasie zielona 
dioda led zgaśnie, oznacza 

to, że kopia została wykonana 
prawidłowo.

naciśnij odpowiedni przycisk 
oryginalnego pilota i przytrzymaj go, 
aż dioda led pilota FR1 zacznie 

emitować zielone światło ciągłe. Jeżeli po pewnym czasie zielona 
dioda led zgaśnie, oznacza to, że 

kopia została wykonana 
prawidłowo.

Jeżeli czerwona dioda led 
zacznie migać,

 nie można skopiować kodu 
zmiennego.

Jeżeli zielona dioda led zacznie 
migać, oznacza to, że kod nie 

został zweryfikowany.
 Zalecamy przeprowadzenie 

procesu kopiowania ponownie.

Jeżeli czerwona dioda led 
 zacznie migać, oznacza to, że kod 
nie został pobrany. Zalecamy prze-
prowadzenie procesu kopiowania 

ponownie.
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B. Kod stały znany
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naciśnij jednocześnie przyciski 1 i 3, aż
czerwona dioda led zacznie migać. 

Zwolnij przyciski i poczekaj, aż dioda zgaśnie.

a. Kod zmienny/stały lub nieznany

Jeżeli czerwona dioda led emituje 
światło ciągłe, oznacza to, że mamy 

do czynienia z pilotem obsługują-
cym kody zmienne i konieczne jest 

przesłanie drugiego sygnału.
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