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Pilot - NICE - do bram
zamiennik z elektronikag

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy NICE 01

Opis produktu

ZAMIENNIK PILOTA DO BRAMY - Nice
Kompaktowy, dwukanatowy pilot do bramy.

Parametry:

¢ Liczba kanatow: 2

¢ Czestotliwosé: 433,92 MHz

¢ Kodowanie: kod zmienny O-Code 72-bitowy

e Zasilanie: 3 Vdc; bateria litowa CR2032

e Temperatura pracy: -20°C +55°C

+ Stopien ochrony: IP40 (uzytkowanie w domu lub pomieszczeniach zabezpieczonych)
e Zasieg: 200 m (na zewnatrz), 35 m (w pomieszczeniach)

¢ Wymiary: 30x56x9 mm

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTOW NICE
- metoda pierwsza (polecana)

1. Nacisnij krétko przycisk w odbiorniku (dioda w odbiorniku zacznie migac).

2. Jednoczesnie nacisnij i trzymaj przycisk na pilocie ktéry chcesz zaprogramowac (dioda w pilocie musi sie swieci¢ przez caty
Czas programowania).

3. Po kilku sekundach dioda w centralce ZAMIGA szybko 3 razy - w tym momencie pus¢ przycisk pilota.

4. Po okoto 10 sekundach , centralka wyjdzie z trybu programowania (przestanie miga¢ dioda).

5. Pilot bedzie zaprogramowany.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA PILOTOW NICE
- metoda druga przy uzyciu dziatajgcego pilota (zalecana w przypadku trudnego dostepu do centrali)

1. Stan w zasiegu urzadzenia ktére ma by¢ obstugiwane przez pilota.

2. Wcisnij na od 6 do 9 sekund przycisk NOWEGO pilota (ten przycisk ktéry chcesz zaprogramowac ), po tym czasie
puszczamy przycisk.

3. Naciskamy powoli 3 razy w odstepach 1 sekundowych przycisk na STARYM pilocie, ktéry ma by¢ przekazany na nowy pilot.
4. Wciskamy 1 raz na ok. 1 sekunde przycisk na NOWYM pilocie , ktéry wczesniej nacisnelismy.

5. Pilot bedzie zaprogramowany.
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